	序号
	名称
	单位
	规格
	数量
	单价

	1
	 创客教学套件 
	套
	1. 机器人三四级等级考试套件是“全国青少年机器人等级考试”推荐认证考具，考具可以完成完成等级考试三级、四级的考试实操部分。配套36节课程，围绕等级考试三级、四级进行教学，覆盖考纲的全部知识点。
2. 外箱尺寸：18.9×16.5×10cm
3. 等级考试三级电子部分用插线方式连接面包板完成操作。三级和四级编程部分采用磁吸式电子模块，上下磁性弹针链接，可防反接。
4. 模块外壳采用环保塑料材质，内置采用无铅焊接工艺加工的电路板，经过了安全检测和环保检测。
5. 小车为一体化结构，无需螺丝、积木等搭建步骤即可完成小车应用。
6. 可以用兼容乐高的积木组件扩展结构搭建。套件积木包括科技梁、十字轴、科技圆梁、滑销、齿轮、轴套、锥形轮等关键组件，可以完成考试实操搭建部分。
7. 模块清单：
8. 电子电路部分：5号电池盒、电阻、三极管、单色灯、按键、旋转电位计、面包板连接线、面包板。编程部分：核心电池盒、小车底座、灰度传感器、光线传感器、红外接收传感器、超声波传感器、温湿度传感器、旋转电位器、声音传感器、数码管、触摸开关、舵机、单色灯、传感器线、
9. 核心模块：开源Atmel ATmega644P 8位单片机、兼容Arduino硬件及Arduino IDE编程环境。
10. 编程软件：同时支持Mixly和Scratch图形化编程软件
11. �实现图形编程模块到Arduino C语言程序的转换
12. ‚能编译，上传图形编程内容到开源Arduino硬件，能自动识别硬件接入COM口
13. ƒ软件内置串口监视器：收发串口数据，查看串口传输过来的实时二进制数据
14. 在机器人等级考试考纲基础上，美科编写了教学参考用书，参考用书对考试大纲、历次考试试题、考点和美科器材结合做了深入浅出的讲解，并且配套完整教案。
15. 功能模块必须是上下磁性吸附
16. 须提供磁性链接相关实用新型证书复印件并加盖厂商公章；
17. 必须厂家原厂授权，并且出具质量保证书
18. 图形化编程软件：须同时支持Mixly和Scratch软件
19. 组件出现问题一年免费换新
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	2
	 无人机 
	套
	1. 660MAH可拆卸电池*2
2. 无刷电机
3. 超声波传感器+60FPS垂直摄像机
4. 三轴陀螺仪+加速计
5. 支持IOS/ANDROID手机或遥控器操作
6. 蓝牙低功耗传输技术
7. 尺寸：180*180*40MM
8. 重量：63-73G
9. 飞行时间：7分钟（加插件）9分钟（不加插件）
10. 飞行距离：20米（手机控制）100米（遥控器控制）
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	3
	 激光雕刻机 
	套
	1. 	最大刻绘宽度: 0.4m以下
2. 最大进纸宽度: 0.4m以下
3. 最快刻绘速度: 401mm/s(含)-800mm/s(含)
4. 最大刻刀压力: 350g
5. 整机重量：70KG
6. 尺寸：850*650*400MM
7. 工作面积：400*300MM
8. 激光功率：40W
9. 最小成型文字：汉字2MM 英文1MM
10. 接口标准：USB2.0
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	4
	移动可视化视频采集器
	套
	1. 镜头视角：77 °
等效焦距：28 mm
光圈：f/2.8 - f/11
对焦点：1m至无穷远（带自动对焦） 
2. 传感器1英寸CMOS 
3. 像素2000万 
4. ISO范围视频：100-6400
照片：100-3200（自动），100-12800（手动） 
5. 快门速度电子快门：8-1/8000s 
6. 照片分辨率5472×3684 
7. 录像分辨率4K：3840×2160 24/25/30p
2.7K：2688x1512 24/25/30/48/50/60p
FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 
8. 拍摄模式单张拍摄
多张连拍（BURST）：3/5 张
自动包围曝光（AEB）：3/5张@0.7EV步长
定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60秒，RAW：5/7/10/15/20/30/60秒）
9. 感知系统类型：多方向避障
10. 实时图传质量：1080p
11. 机身尺寸：214 × 9 1× 84 mm
12. 机身重量：907g
13. 遥控距离：8000m
14. 续航距离：18km
15. 续航时间：31分钟
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